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Anleitung
Firmware Upgrade picture optimizer plus

Was wird bendétigt?
Um den cinemateq picture optimizer plus mit einer neuen Firmware upzugraden bendtigen Sie folgendes:

* PC mit serieller Schnittstelle
und Betriebssystem Microsoft Windows (ab Windows 95 und héher)

= Serielles Kabel
= Upgrade Software ,Bootloader”
= Aktuelle Firmware Datei

= Erganzung zur Bedienungsanleitung mit den Features der neuen Firmware (pdf Datei)

Die bendtigten Dateien finden Sie unter www.cinemateg.de im ,Support-Center” unter dem Punkt ,Firmware
Upgrade®“. Laden Sie bitte nacheinander die folgenden Dateien herunter (einfach nur ,anklicken” und den
Anweisungen auf dem Bildschirm folgen)

= bootloader.zip
= Firmware_pp_v_xx.zip
»= Erganzung Bedienungsanleitung fur v_xx.zip
(xx steht fur die aktuelle Versionsnummer, z.B. 2-00 fiir Version 2.00]

Bitte speichern Sie alle Dateien in einem Verzeichnis auf Ihrem PC, dass Sie spater leicht wieder finden
kénnen. Dateien mit der Endung '.zip' missen nach dem Download noch entpackt (entkomprimiert) werden.
Nutzen Sie dazu bitte bekannte Tools wie z.B. WinZip (mehr Infos dazu unter www.winzip.de) und speichern
Sie die entpackten Daten in oben genanntem Verzeichnis.

1. Schritt: Installation Bootloader

Zuerst mulssen Sie das Upgrade-Tool , Bootloader” auf Ihrem PC installieren. Dabei handelt es sich um ein
kleines Windows-Programm, das die Ubertragung der Firmware Daten auf den picture optimizer plus Uber
eine serielle Verbindung steuert.

Gehen Sie dazu (iber den Datei Explorer in das R
Verzeichnis, in das Sie die Datei bootloader.zip Begin the installation by dicking the button below.

entpackt haben und starten Sie die Installation :

mit einem Doppelklick auf ,,setup.exe”. Beenden @
Sie zuvor bitte alle aktiven Programme. =

Folgen Sie immer den Installationsanweisungen

auf dem Bildschirm, das Programm installiert sich D EETHE

selbst. Wenn Sie winschen, kénnen Sie mit ikt i S vkl

,Change Directory” ein anderes Programmver-
zeichnis fur die Installation angeben. Exit Setup

Sollten Sie Bootloader wieder deinstallieren
wollen, nutzen Sie dazu bitte die Software Verwaltung in der Windows Systemsteuerung.

Click this button to install PQOX Bootloader software to the specified
destination directory.

Nach abgeschlossener Installation kénnen Sie den Bootloader Uber das Startmenl unter ,Programme”
starten — warten Sie damit aber bitte bis zum nachsten Schritt.
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2. Schritt: Vorbereitung des Upgrades
Schalten Sie zuerst den picture optimizer plus mit
dem ON / OFF Schalter auf der Geraterickseite Aueﬂm 1 B
aus. Connection Start Bootloader Characters Dowrload File Characters

Com Port Selection; Jump to Bootloader Command: e Camptitte Clireeitey

Verbinden Sie nun die serielle Schnittstelle lhres P —
PCs (COM 1 oder COM 2) Uber ein Serielles Kabel

.
:

o

age Ermor Character:

Wahlen Sie unter dem Punkt ,Com Port Selection®
den COM Port aus, Gber den Sie die Verbindung ke il
zum picture optimizer plus hergestellt haben.

- " K i X Baud Rate Selection: Bootloader Active Character:
mit der ,,Remote Buc.hse. des plcpure optlmlzgr - R
plus. Vergewissern Sie sich unbedingt, dass die Start Donnload Sequence:
Verbindungen fest sitzen (verschraubt sind) und ,F“Eﬂ“”'mWi”‘E””'SE“afa“E"
nicht unterbrochen werden kénnen! Boolloader Ready: File Complete, No Enors Character

.
Starten Sie nun auf lhrem PC den Bootloader
(Uber Startment / Programmel.
Filename: | Browse Infa

Exit |

Status: Idle

Klicken Sie jetzt auf den Button ,Browse* und
wahlen Sie Uber das angezeigt Dateiauswahl-
Fenster die Firmware Datei (Firmware_pp v _xx.hex)
aus, die Ubertragen werden saoll.

3. Schritt: Start des Upgrades

lhr PC ist nun bereit, die Firmware Datei zu Ubertragen. Klicken Sie zuerst im Bootloader auf die Schaltflache
,Wait for Bootloader then Download”, um die Sendebereitschaft zu aktivieren.

Schalten Sie nun den picture optimizer plus Gber den ON / OFF Schalter wieder ein, warten Sie 10 Sekunden
und aktivieren Sie dann das Gerat Uber die Fernbedienung aus dem Standby-Modus ([d1-Taste).

Mit der Aktivierung startet auch die Ubertragung der neuen Firmware Datei. Sie sehen den Fortschritt der
Datenlbertragung im Bootloader Fenster anhand der Rickwartszahlenden Zahl (im unteren Bereich des
Dialogfeldes).

Nach erfolgreicher Ubertragung meldet der Bootloader dies Uber eine Infobox, die mit 0.K. bestatigt werden
muss.

4. Schritt: Abschluss des Upgrades

Schalten Sie nun den picture optimizer plus Gber den ON / OFF Schalter aus, trennen Sie die Serielle
Verbindung zum PC und schlieBen Sie das Programm Bootloader mit dem Button ,Exit".

Schalten Sie den picture optimizer plus wieder ein und aktivieren Sie das Gerat aus dem Standby-Modus.

Nachdem Sie einen ,Factory Reset"” (siehe Handbuch) ausgeflhrt haben, ist |hr cinemateq picture optimizer
plus mit der neuen Firmware Version betriebsbereit. Welche Firmware Version aktuell installiert ist, sehen
Sie in der Status-Info (1 x [OKI-Taste dricken) unter dem Punkt ,Version®.

Bitte beachten: Lesen Sie unbedingt vor einer weiteren Nutzung des picture optimizer plus in der ,Ergénzung
zur Bedienungsanleitung” (pdf Datei) nach, welche Funktionen neu sind bzw. geadndert wurden.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Support-Hotline wie im Handbuch beschrieben.
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